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AXT DIGITAL ADX5D 


デュ アル チャ ン ネ ル ・ ポ ー タ ブル ワイ ヤレ ス 受 信 機 


その 音 、 


AXI DU 


GIIAL ポー タブ ル 


すべ て は 、 こ の 中 に 。 


AXT Digital ADX5D デ ュ ア ルチャ ン ネ ル ワ イ ヤレ ス 受 信 機 は 、 
ポー タブ ル な スロ ッ ト イ ン 型 な が ら 、 優 れ た RF 性 能 、 高 い ス ペク 
トル 効率 、 ク リア な 音質 を 実現 。AXT Digital ADX シ リー ズ の 
ワイ ヤレ ス 受 信 機 と し て 新た に ライ ン ナ ッ プ され た ADX5D は 、 
外部 機器 を 介さ ず AXT Digital 送 信 機 の リモ ー ト コン トロ ー ル を 
可能 に する ShowLink『 ダ イレ クト モー ド に 対応 し て いま す 。 

堅 宇 な RF 性 能 、 圧 倒 的 な 高音 質 、AXT Digital な ら で は の クオ 
リティ ー と パフ ォ ー マ ンス - すべ て を 備え た ポー タブ ル 、 登 場 。 


ADX5D 特長 : 


・ ス ロッ トイ ン 型 デュ アル チャ ン ネ ル ワ イ ヤレ ス 受 信 機 

・ 最 大 166MHz の 広い 周波 数 帯 (地域 に より 異な る ) 

・ 高 度 な デジ タル 変調 方 式 が も た ら す 優れ た スペ クト ル 効 率 に より 、 限 られ た 周波 数 帯域 内 で 利用 可能 な チャ ン ネ ル 数 を 拡大 

・ さ ら に 高い スペ クト ル 効 率 を 実現 する ハイ デン シテ ィ ー (HD) モー ド 搭 載 (環境 に より 異な る ) 

・ ド ロッ プア ウト を 抑止 し な が ら 運 用 距離 を 拡大 する 、 ト ゥ ルー・ デ ジタル ・ ダ イ バ ー シ ティ ー を 各 チ ャ ン ネ ル に 採用 

・Shure 最 高峰 AXT DIGITAL の オー ディ オ 品 質 

・Wireless Workbench” ソフ トウ ェ ア 、ShurePlus™ Channels IOS ア プリ に 対応 し 、 ネ ットワーク 経由 の コン トロ ー ル が 可能 
・ チ ャ ン ネ ル ご と の RF リン ク 品 質 を 可視 化す る 5 段階 メー ター 

・ShowLink ダ イレ クト モー ド 対 応 の ADX シ リー ズ 受 信 機 は 、 外 部 機器 を 介さ ず AXT DIGITAL 送 信 機 の リモ ー ト コン トロ ー ル が 可能 
・3.5mm AUX オ ー デ ィ オ 出力 搭載 で 、 ヘ ッ ド ホン また は バラ ンス ライ ン レ ベル 入力 機器 へ 接続 可能 

・ 多様 な 収録 環境 と コネ クタ ー タ イプ に 対応 する 3 種類 の バッ ク プ レー ト オ プ ショ ン (別売 ) 

・ コ ー ル ド シ ュ ー マ ウ ント アク セ サ リ ー (別売 ) 

・ 標準 SMA コ ネクター を 採用 し た 取り 外し 可能 な アン テ ナ 

・ 高 解像度 OLED デ ィ ス プレ イ 

・ フ ァ ー ム ウェ アア ッ プ グレ ー ド 用 USB-C ボ ー ト 搭載 

・ 無 駄 の な い ユ ー ザ ー イ ンタ ー フ ェ ー ス 

・2ms の 低 レ イ テ ン シー 性 能 


オプ ショ ン & アク セ サ リ ー: 


es®. 
TA3 バッ ク プ レー ト DB25 バッ ク プ レー ト DB15 バッ ク プ レー ト バッ テリ ー ス レッ ド & 
コー ルド シュ ー マ ウ ント 


シュ ア ・ ジ ャ パン 株 式 会 社 
www.Shure.Com/ja-JP 


- 記 載 され た 仕様 は 、 メー カー 推奨 の 標準 人 用 環境 で の 数 値 で す 。 SHURE 
2021.06 版 還 ・ 意 匠 お よび 仕様 は 予告 な し に 変更 する 場合 が あり ます 。 SOUND EXTRAORDINARY 
©2021 Shure Japan Limited ・ 記 載 さ れ た 社名 、 製品 名 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


